
◆専用の洗浄槽◆専用の洗浄槽 ◆アルミレンジフィルターを傷めません◆アルミレンジフィルターを傷めません ◆漬けておくだけなので
　時間を有効活用できます
　（浸漬時間の目安：30分～２時間）

◆漬けておくだけなので
　時間を有効活用できます
　（浸漬時間の目安：30分～２時間）

◆厄介な油汚れも簡単洗浄◆厄介な油汚れも簡単洗浄◆繰り返し使用できる洗浄液◆繰り返し使用できる洗浄液

簡単！便利！ レンジ周りまるごと洗浄システム!!簡単！便利！ レンジ周りまるごと洗浄システム!!

洗浄後の洗浄液

ブラシ、スクレーパー等で汚れを落と
し、水で十分にすすいでください。

ほとんどのアルミレンジフィルター
のサイズに対応しています。

外した部品を洗浄液に浸漬してください。
※必ず原液で使用してください。

洗浄後

浸漬

廃液量の削減!!廃液量の削減!!

材質への影響材質への影響

従来品

アルミレンジフィルター
クリーナー

洗浄剤使用量

環境負荷低減

サイクル
洗浄システム

油用アルカリ洗浄剤
アルミレンジフィルタークリーナー

アルミ
アルミ

塗装面
塗装面

ステンレス
ステンレス

鉄
鉄

× ×
※劣化や塗装の種類によってはがれる場合があります。

※

アルミレンジフィルター
クリーナー

アルミレンジフィルター
洗浄槽
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